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B401(R)-
B401DG(R)

Sokkels voor conventionele
brandmelders

ALGEMEEN
De Notifier B401, B401R, B401DG en
B401DGR sokkels zijn ontworpen om
met de Notifier 800 Reeks conventio-
nele detectoren geïnstalleerd te worden.
De B401 sokkel is de standaard sokkel
met een sokkelhoogte van 19mm.
De B401DG sokkel heeft een sokkel-
hoogte van 24mm en is voorzien van 4
uitbreekstukjes voor kabelinvoer aan de
zijkant van de sokkel.
De B401R en B401DGR sokkels zijn
voorzien van een stroombegrenzings-
weerstand van 470 ohm in de
alarmtoestand. Dit type sokkels komt
van pas in combinatie met conventione-
le centrales die de stroom op de
ingangszones niet zelf beperken in
geval van alarm.
De Notifier B401(R) en B401DG(R)
sokkels worden gebruikt in 2-draads-
systemen met aansluitklemmen voor
voeding en afstandsindicatoren.
De zonebedrading aan de verschillende
sokkels dient gecontroleerd te worden
alvorens de detectoren in de sokkels te
plaatsen. Om dit mogelijk te maken zijn
de sokkels voorzien van een speciale
kortsluitveer.
Als deze veer ingedrukt wordt ontstaat
er een verbinding tussen klem 2 en 3.
Deze ti jdeli jke verbinding sluit de
negatieve IN en OUT kort en laat als
dusdanig toe dat de lusbedrading getest
kan worden op continuïteit.

KENMERKEN
• Ontworpen voor

industriële toepassingen
• Universele sokkel voor

alle conventionele
detectoren van de 800
Reeks

• De B401 en B401DG
sokkels bevatten geen
elektronische elementen
en laten toe de bedrading
te testen alvorens het
plaatsen van de
detectoren

• Mogelijkheid voor het
aansluiten van een
afstandsindicator

• Gemakkelijk in te
pluggen detectoren

• Mogelijkheid van
vergrendeling tegen
vandalisme en diefstal
van de detector

• “SEMS” klemmen voor
gemakkelijke aansluiting
van de bekabeling

SPECIFICATIES
Sokkeldiameter:

102 mm
Sokkelhoogte B401(R):

19 mm
Sokkelhoogte B401DG(R):

24 mm
Diameter (inlaat voor de bekabeling) :

22 mm
Werkingstemperatuur :

van -10°C tot +60°C

Vochtigheidsgraad :
van 10% tot 93%
(Relatieve vochtigh.,
zonder condens.)

Werkspanning : 12/24 VDC
Max. rimpelspanning :

4 VDC
Resetspanning + tijd :

2,5 VDC Min. 0,3 Sec.
Opstarttijd : 34 Sec. Max.
Standbywaarden B401(DG):

8,5VDC Min.; 35VDC
Max.; 120 ì A Max.

Standbywaarden B401R, B401DGR:
                8.5 VDCMin.;32VDC

Max. 120 ì A Max.
Alarmwaarden B401(DG):

4,2VDC Min. bij 10
mA; 6,6 VDC Max. bij
100mA

(De Alarmstroom moet gelimiteerd
worden door de centrale op
maximum 100mA bij gebruik van
B401en B401DG sokkels.)
Alarmwaarden B401R, B401DGR:

10 mA Min. aan
10,5VDC; 62 mA

Max. aan 32 VDC



Bedradingsdiagram (B401 en B401DG)
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Bedradingsdiagram (B401R en B401DGR)

Aansluitklemmen – functies:
1. Afstandsindicator (+)
2. Voeding lus (-); Afstandsindicator (-)
3. Jumper op veertje voor continuïteit van de lus (-)
4. Voeding lus (+)

BESTELINFORMATIE

B401 Sokkel voor analoge brandmelder, hoogte 19mm

B401R Sokkel voor analoge brandmelder met weerstand,
hoogte 19mm

B401DG Sokkel voor analoge brandmelder, hoogte 24mm

B401DGR Sokkel voor analoge brandmelder met weerstand,

hoogte 24mm

Aansluitklemmen – functies:
1. Afstandsindicator (+)
2. Voeding lus (-) ; Afstandsindicator (-)
3. Jumper op veertje voor continuïteit van de lus (-)
4. Geen functie
5. Voeding lus (+)


